Technicka specifikacia latky VELVET

REACH CONFORM

WATER BLOCKED

Gramaz / Weight 255g/m?2
Zlozenie / Composition 100% PES
Sirka / Width of roll 140 cm

Certifikat / Certificate

Specifikacia / Specification

Vysledok testu / Test result

Kategoria kvality / Category

Pevnost' v odere / Tensile Strength DIN EN I1SO 13934 - 1 osnova / warp : 530 N (52,5% ) B/B
utok / weft : 446 N (96,1% )
Pevnost'v tahu / Tear growth resistance DIN EN ISO 13937 - 3 osnova / warp : 57,5N A/A
utok / weft : 49,4 N
Odolnost’ nite vo Sviku / Resistance to seam slippage DIN EN ISO 13936 - 2 osnova / warp : 2,0mm A/A
Néaklad / Load : 180 N utok / weft : 2,0mm
Test odolnosti vo¢i oderu / MARTINDALE TEST DIN EN ISO 12947 - 1 >100 000 cyklov / MTD A
DIN EN ISO 12947 - 2
Odolnost’ voci Zzmolkovaniu / Pilling test DIN EN ISO 12945 - 2 4-5 A
2000 cyklov / cycles
Stalofarebnost na svetle / Colour fastness to light DIN EN ISO 105 - B02 4-5 B-C
Exposure level 5
Stélofarebnost v odere / Colour fastness to rubbing DIN EN ISO 105 - X12:2001 na sucho / dry : 4-5 A/A

na mokro / wet : 4-5

Patahavé lath
a dalinnicky material

MR A XE

Udaje v tomto technickom liste st priemerné hodnoty zistené pocas testovani. Oficialny détum vyhotovenia tejto technickej karty je 02.09.2020. Jej platnost vyprsi po vyhotoveni nového testovania. Zmolkovanie nie je pecifikované ako zévada létky a nie je mozné ho Gpine eliminovat.

Odiieft I4tok sa moze menit v zavislosti od réznych vyrobnych sarsi.
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